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Aklenzelchen des Anmelders oder Anwalls 
0000055202AJS 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/014396 



siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 



WEITERES VORGEHEN vorikufigen PrDfungsberichts (Formbiatt PCTyiPEA/41 6) 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
17.12.2004 



Priorltatsdatum (TagMonaUJahr) 
19.12.2003 



Internationale Patentkiassifikation (IPK) oder nationale Klasslflkation und IPK 
A61L15yB0, C08F20XD6, C08F20^6, C08G63X)0 



Anmelder 

BASF Aktiengesellschaft et al. 



n!o«or inti^mationale vorlauf Iqe Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlSufigen Priifung 
KftrSfeTSd^^^^^^ Anmelder gemSB Artikel 36 ubermittelt. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

SSS f^SS^^SS^^ SSr7?.1 e?nd -§.schn». 6^07 dor v,™aHungsdch.We„ 

PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I H Grundlage des Bescheids 

Prioritat ^t. i -* 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

Mangelnde Einhettiichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der ^^""^^^f^^^^^^^ ""^ 
gISnchen ^ Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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07.12.2005 



Bevollmachtigter Bedlensteter 
Lauteschlaeger, S 

Tel. +49 89 2399-8303 



(J) 



Formbiatt pcT^PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCTyEP2004A) 14396 



I. Grundiage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgefegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als "ursprunglich 
eingereiciit" und sind ihm nictit beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70, 16 and 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 



2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw, wurden in dieser Sprache 

eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undADder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlauflge Prufung auf der Grundiage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schrlftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspriiche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

Formblatt PCT/IPEA/ 409 (Januar 2004) 



1-19 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 



1-17 



eingegangen am 08.06.2005 mit Schreiben vom 06.06.2005 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCTyEP2004yD1 4396 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der ^^^^^^^g^f^^^^ ""^ ^^'^ 

gISerbUchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-17 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1-17 
Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-17 

Nein: Anspruche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/014396 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



V. 

D1 : US-A-5 275 838 (MERRILL ET AL) 4. Januar 1 994 (1 994-01 -04) 
D2: WO 03/020978 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD) 13. Marz 2003 (2003- 
03-13) 

1. Neuheit 

Hydrogele (SAP's) A), die geringe Mengen elnes dendritischen Polymers B) enthalten 
wurden nicht ermittelt. Daher wird die Neuheit der vorllegenden Anspruche 
anerkannt. 

2. Erflnd. Tatlgkelt 

- Die Anmelderin hat gezelgt (Tab. 1), dass durch Zugabe geringer Mengen an 
dendrlt. Polymer B) der Feinstaubgehalt des SAP's A) stark reduzlert werden kann. 

- Als nachstllegender Stand der Technik werden die auf S.2 der vorliegenden 
Beschreibung genannten Schriften angesehen. Diese beschreiben die Entstaubung 
von SAP's mittels anderer Substanzen (z.B. mittels Silikone, PEG. Wachsen etc.). 

- Im Unterschled dazu wird anmeldungsgema$ B) eingesetzt. 

- Die geloste Aufgabe bestand darin weitere staubreduzierende Zusatze zu finden. 

- Da der Einsatz dendrit. Polymere zum o.g. Zweck aus der Literatur nicht nahegelegt 
wird, kann eine erfind. Tatigkeit anerkannt werden. 



FormblattPCT/Beiblatl/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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20 

PatentansprQche 

1 Quellbares hydrogelbildendes Polymer, enthaltend bis zu 10 Gew.-%. bezogen 
auf das quellbare hydrogelbildende Polymer, mindestens ein hydrophiles Poly- 
mer mit dendritischer Strulctur. 

2 Polymer gemaft Anspruch 1 . wobei das quellbare hydrogelbildende Polymer 
mindestens 0.005 Gew.-% hydrophiles Polymer mit dendritischer Struktur ent- 
halt. 

3 Polymer gemaB Anspruch 1 oder 2. wobei das hydrophile Polymer mit dendriti- 
scher Struktur ein Polyester aus einem Polyol und 2.2-Dimethylolpropionsaure 
ist. 

4 Polymer gemali einem der AnsprOche 1 bis 3. wobei das hydrophile Polymer mit 
dendritischer Struktur ein Polypropylenimin. ein Polyamidoamin oder em Poly- 
esteramid ist. 

5. Polymer gemaB einem der AnsprQche 1 bis 4. welches zusatzlich ein pulverfor- 
miges und/oder staubfomnlges Additiv enthalt. 

6 Polymer gemali Anspruch 5. wobei das Additiv ein Metallsalz. eine pyrogene 
Kieselsaure. ein Polysaccharid. ein nichtionischs Tensid. ein Wachs und/oder 
Diatomeenerde ist. 

7 Polymer gemaii einem der AnsprQche 5 oder 6. wobei das Additiv in Fomi von 

■ Mikrohohlkugein voriiegt. deren Durchmesser von 1 bis 1000 pm betragt. wobe. 
die Wanddicke der Mikrohohlkugein 1 bis 10 % des Durchmessers ausmacht. 

8 Polymer gemali einem der AnsprQche 1 bis 7. wobei der Anteil an Partikein mit 

■ einem Durchmesser von weniger als 10 pm weniger als 50 Gew.-ppm betragt. 

9 Polymer gemaii einem der AnsprQche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet. dass der 
Anteil an Partikein mit einem Durchmesser von weniger als 10 pm nach mecha- 
nischer Belastung weniger als 50 Gew.-ppm betragt. 

Verfahren zur Herstellung eines quellbaren hydrogelbildenden Polymers. gemaB 
einer der AnsprQche 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet. dass man ein getrockne- 
tes. wasserabsorbierendes Hydrogel mit mindestens einem hydrophilen Polymer 
mit dendritischer Struktur vemnischt. 



10, 
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1 1 Verf ahren gemali Anspruch 1 0. dadurch gekennzeichnet, dass man als 

hydrophiles Polymer mit dendritischer Struktur ein Polyester aus einem Polyol 
und 2,2-Dimethylolpropionsaure einsetzt. 

5 1 2. Verfahren gemSli Anspruch 1 0. dadurch gekennzeichnet. dass man als 

hydrophiles Polymer mit dendritischer Struktur ein Polypropylenimin. ein Polya- 
midoamln oder ein Polyesteramid einsetzt. 

1 3 Verfahren gemali einem der Anspriiche 1 0 bis 1 2. dadurch gekennzeichnet, 
10 dass man die Nachbehandlung zusammen mit einer Ot>erfiachennachvernetzung 

durchfuhrt. 

1 4. Verfahren gemSB Anspmch 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Losungsmit- 
tel. welches mindestens einen OberflSchennachvemetzer enthalt. ein Gemisch 

15 aus Isopropanol und Wasser ist. 

1 5. Verwendung der Polymere gemaB einem der AnsprQche 1 bis 9 zur Absorption 
von Blut und/oder KSperflOsslgkeiten. 

20 16. Venwendung gemau Anspruch 1 5 zur Absorption von Urin. 

17. Hygieneartikel. enthaltend ein Polymer gemali einem der AnsprQche 1 bis 9. 



GEAENDERTES BLATT 



